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11006851DN-95116 bis zu 1.000 Mbit/s16RJ45PoEGigabit PoE+ Injektor

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ReichweiteÜbertragungPortsSchnittstelleAusführungProdukt

Gigabit PoE+ Injektor 16 Ports, Rückseite Gigabit PoE+ Injektor 16 Ports, Vorderseite

Gigabit  PoE+ Injektor,  16 Ports
• 32 x 10/100/1000 Mbps (16 Ports Eingang Daten, 16 x Ausgang Daten+PoE )
• Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
• Automatischer Überspannungsschutz
• PoE Stromversorgung über PIN 1,2(V-) und PIN 3,6 (V+)
• Maximale Gesamtleistung von 250 Watt
• Kompatibel zu den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
• Automatische Erkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion 
• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
• Stromversorgung: 100VAC ~ 240VAC
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +45°C
• Lagertemperatur: -20°C - 70°C
• Maße: (B)440 x (T)200 x (H)45 mm
• MTBF: 100.000 Stunden
• Lieferumfang: Gigabit PoE+ Injektor, Netzkabel, Anleitung und Befestigungszubehör


