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11007599DS-12850schwarz2DP - DPKVM Switch

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbePortsAusführungProdukt

KVM Switch, 2-Port, 2x DiplayPort in - 1x Displayport/HDMI outKVM Switch, 2-Port, 2x DiplayPort in - 1x Displayport/HDMI out

KVM Switch,  2-Port,  2x DiplayPort  in  - 1x Displayport/HDMI  out
• nutzen Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur, um zwei Computer zu bedienen
• USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
• Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher
• integrierter USB-Hub mit 2 x USB 3.0 Anschlüssen für weitere Peripherie-Geräte
• Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch, Fernbedienung oder Hotkey an der Tastatur
• externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
• kompatibel zu HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / DisplayPort 1.2/ HDR
• LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
• Wandmontage möglich
• Plug and Play - keine Treiber notwendig

Technische Details:
• Eingänge: 2 x DisplayPort™, 2 x USB B (3.0), 2 x Audio-Eingang, 2 x Audio-Ausgang
• Ausgang: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang, 2 x USB A 2.0
• zusätzliche Anschlüsse Frontseite: 2 x USB A 3.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, Infrarot-Empfänger, IR-Ausgang
• Audio Ein-/Ausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen
• LED Frontseite: Power, 2 x Online, 2 x Auswahl PC
• Schalter: Power Ein/Aus, Umschaltung PC1 / PC2
• HDMI Version: 2.0 • HDCP Version: 2.2 / 1.4 • DisplayPort Version: 1.2
• UHD-Auflösung: 4096 x 2160p / 60 Hz
• Subsampling: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
• Bandbreite DisplayPort: 32,4 Gbps alle Kanäle (8,1 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
• Bandbreite HDMI: 18 Gbps alle Kanäle (6 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
• Farbtiefe DisplayPort: 48 Bit (alle Kanäle)
• Farbtiefe HDMI: 36 Bit (alle Kanäle)
• Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A • Stromversorgung KVM-Switch: 5 V / 3 A
• Gehäusematerial: Metall
• Montagewinkel für Wandmontage inklusive
• externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
• Maße: (B)178 x (T)75 x (H)29 mm • Gewicht: 372,8 g

Lieferumfang:
• 1 x KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
• 1 x Netzteil für KVM-Switch
• 2 x USB 3.0 Anschlusskabel (USB B auf USB A)
• 2 x DisplayPort Kabel 1,2 m
• 1 x Infrarot-Fernbedienung
• 1 x Infrarot-Empfänger mit Anschlusskabel
• 2 x Befestigungswinkel für Tisch- / Wandmontage
• 1 x Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiel: 
- bietet die Möglichkeit zwei 4K-fähige PCS über eine einzige USB-Tastatur / -Maus zu bedienen

Für wen geeignet:
- für Programmierer, die an einem Rechner z.B. Programme laufen lassen und an einem anderen Rechner weiterarbeiten
- für Anwender mit zwei Rechnern, z.B. Notebook und Tower PC


