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81697

6300239106481459 mm18 mmE4,00 kWh / 1.000h2.700 K (warmweiß)80 Ra470 lm40 Watt4,0 Watt

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

LängeDurchmesserEEKVerbrauchLichtfarbeFarbwiedergabeLichtstromErsatz  fürLeistung

Energieeffizienzlabel 63002391 Symbolbild: LED-Lampe LED PIN DIM, G9

LED-Stiftsockellampe  LED PIN DIM, Sockel:  G9
LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen
• Energieeffizienzklasse: E• Lebensdauer: bis zu 25.000 Stunden
• Bauform: kleine Bauform
• Einschaltverzögerung: keine (<1Sek) - sofort Licht nach dem Einschalten • Dimmbar: ja• Spannung: 220 - 240 V
• Quecksilbergehalt: 0,0 mg 
• unempfindlich gegenüber Erschütterungen
• kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
• geringere Wärmeentwicklung gegenüber dem Standardreferenzprodukt
• fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

Anwendungsbeispiele: - für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- auch geignet für Shops, Foyers und Büroräume


