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11130454577788-fachWeb-Thermograph
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AusführungProdukt

Symbolbild: Web-Thermograph 8-fach (Lieferung ohne Schiene)

Web-Thermograph  8-fach
Messen, loggen und melden...
• Messgerät welches 8 Temperaturpunkte erfasst und die Werte im Netzwerk zur Verfügung stellt
• das Gerät verfügt über einen integrierten Datenlogger 
• zahlreiche Web- und Netzwerkdienste zur manuellen Abfrage der Messwerte, oder selbstständigem Versand von Meldungen

Sensor: 
• Acht Messeingänge Pt100/Pt1000: Messbereich W&T Fühler: -50°C...180°C / Messeingang: -200°C...650°C

Konnektivität:
• Intuitive Weboberfläche für einfachere Konfiguration
• Per Browser Temperaturen und Verläufe überwachen
• Alarm und Berichtsfunktion: 
- E-Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion
- SNMP-Abfragen /-Alarm Traps
- bis zu 12 Alarmmeldungen konfigurierbar
• Dynamische Integration in andere Webseiten:
- Direktzugriff auf aktuelle Messwerte, z.B. JavaScript (AJAX).
• Aktuelle Industrie 4.0 Protokolle:
- OPC UA, REST und MQTT Unterstützung
• Weitere Software-Schnittstellen zur Einbindung in Ihre Systeme/Datenbanken:
- SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
- Modbus-TCP
- OPC UA, OPC DA
- Syslog
- Sensobase (Datenbank-Integration via ODBC)
- TCP- und UDP-Sockets, Client und Server
- FTP (Datalogging)

Datenlogger:
• interner Datenlogger: Speichergröße: min. 16 Wochen, max. 20 Jahre, Speicherfrequenz: 15s, 30s, 1m, 5m, 15m, 60m
• Messdaten online in der W&T Cloud dokumentieren und weltweit darauf zugreifen
• interne Uhr: Zeit-Synchronisation per Time-Server Abgleich, Batteriegepufferte Geräte-Uhr

Sonstige Daten:
• Kunststoff-Kleingehäuse für Hutscheinenmontage (B)107 x (T)90 x (H)59 mm
• Schutzklasse: IP20
• Lieferumfang: 1x Web-Thermometer 8x, 1x Pt100-Fühler, 2m, IP67, 1x Kurzanleitung

Anwendungsbeispiele:
- Temperaturen im Serverraum, Netzwerkschrank oder Büro überwachen
- direkte Anzeige mehrerer Messstellen im Browser via Java-Applet
- Protokollierung der Messwerte per FTP, Excel-Datei, E-Mail Anhang und internem Speicher
- Green IT: Effizienz der Serverraumklimatisierung überwachen


