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Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeHöheBreite  x TiefeBelastbarkeitAusführungEinbauhöheProdukt

Symbolbild: zeigt die Einzelkomponenten des Sets (schwarz)Symbolbild: zeigt die Einzelkomponenten des Sets (grau)

10"  Wandverteiler-Set,  12 HE 
Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 10" Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel
• das kleine 10" Netzwerk-Wandgehäuse sticht mit seinen kompakten Abmessungen bei voller Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung hervor - Ideal für
Zuhause oder kleine Büro-Umgebungen
• mit dem Patch-Feld der Klasse E (Cat-6) verfügt das Set über einen zentralen Anschluss-Punkt für Ihr Heimnetzwerk, an dem alle Netzwerk-Kabel gebündelt auf ein-
ander treffen werden
• auf dem mitgelieferten Fachboden lassen sich Modem, Router, NAS-Server oder andere Kleingeräte platzieren, sowie die dazu gehörenden Netzteile ordentlich ver-
stauen
• der Gigabit-Ethernet Netzwerk-Switch verfügt über 8 RJ45-Ports und belegt gerade einmal 1HE - Er ist ideal für kleine bis mittelgroße Netzwerke im privaten sowie
betrieblichen Umfeld geeignet
• abgerundet wird das Set durch eine leistungsstarke Steckdoseleiste im 10-Zoll Format (16A, 4000W) mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen - So muss nur eine Stromlei-
tung aus dem Schrank heraus geführt werden

Technische Details:
• Maße Wandverteiler: (B)312 x (T)300 x (H)592 mm
• Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
• Steckdosenleiste mit 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
• Switch erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
• Patch Panel für Anwendungsbereiche bis zu 250 MHz, 1GBase-T
• Kabelinstallation auf Patch Panel über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
• 1 HE Kabelrangierpanel 3x Kabelringe, 44 x 254 x 60 mm
• einflügelige Glastür
• Traglast: 30 kg
• Schutzklasse: IP20
• für den Markt: D / L / A

Lieferumfang:
1x Wandgehäuse, 1x Fachboden, 1x Steckdosenleiste, 1x Netzwerkswitch, 1x Patch Panel, 10x Patchkabel, 2x Blindabdeckungen, 2x Kabelbürstenleisten und 1x Ran-
gierpanel


